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De komende weken zal Smart Wall Insulations, kortweg SWI, uw woning gaan voorzien 
van isolatie en steenstrips.  Om dit te kunnen doen dienen wij een aantal werkzaam-
heden uit te voeren.
 
Gedurende deze werkzaamheden is overlast en in het bijzonder geluidsoverlast niet te 
voorkomen.  Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden zo e�ciënt mogelijk uit 
te voeren. 

In deze folder zetten wij voor u de werkzaamheden op een rijtje zodat u weet wat u 
kunt verwachten. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Jos Verbraeken. 

Zijn telefoonnummer is 06 48616506

Het is voor ons niet mogelijk om onze werkzaamheden per dag te plannen. Ook kan regen 
of juist heel warm weer, in vloed hebben op onze planning. 

Werkzaamheden SWI in Oostzaan
1.Spouwmuurisolatie 

Uw woning zullen wij in de bestaande luchtspouw voorzien van spouwmuurisolatie. 

Dit doen wij door het boren van gaten in de voegen van de bestaande gevel waarna 
wij er een speciaal isolatiemateriaal in brengen. Dit materiaal kan zichtbaar voor u 
worden indien u ergens in het huis een opening heeft die in directe verbinding staat 
met de spouwmuur. Het materiaal stolt snel en stopt indien het geen weerstand meer 
ondervindt. Het kan dus nergens “inlopen”. 

Deze werkzaamheden doen wij, bij voorkeur, voordat de steiger wordt geplaatst 
rondom uw woning. Bij deze werkzaamheden is er geluidsoverlast omdat wij gaatjes in 
de gevel boren en met een pomp en slang materiaal in de spouw verspreiden. Deze 
werkzaamheden gaan heel snel en nemen minder dan 1 dag per woning in beslag. De 
mannen maken voor de bovenverdieping gebruik van ladders en zullen zowel aan de 
voorzijde, de achterzijde en indien van toepassing, aan de zijgevel werkzaam zijn. 

2.Boren renovatieankers

Omdat er extra gewicht aan uw buitengevel wordt 
toegevoegd, moeten wij uw bestaande gevel 
verstevigen. Dit doen wij met het plaatsen van 
renovatieankers. Dit geeft geluidsoverlast. Wij 
boren vele gaten in uw bestaande muren en 
plaatsen hierin de ankers. Het kan zijn dat wij 
eerst de begane grond voorzien van ankers en 
later (na het plaatsen van de steiger) de eerste 
verdieping. Totaal bij elkaar zal het een paar uur 
per woning in beslag nemen. Ook hiervoor 
moeten we aan de voor, achter en mogelijk kopgevel zijn. 

3.Inzagen bij kozijnen en voordeur en het verwijderen van de raamdorpels

Om de isolatie en nieuwe steenstrips goed aan te laten sluiten rond het kozijnen 
moeten we ruimte maken. Dat doen we door sleuven in het bestaande metselwerk te 
frezen bij de deuren en kozijnen. 

Verder verwijderen wij de huidige raamdorpels en de onderliggende specie-resten. 

Dit gebeurt met een freesmachine welke direct ook het grootste deel van de stof die 
hierbij vrijkomt opzuigt. Rondom het kozijn sluit het oude metselwerk niet altijd 
volledig aan. Door deze kleine gaatjes kan wat stof naar binnen komen. De stofzak die 
wij gebruiken zal het  meeste voorkomen. 

Dit werk maakt veel lawaai. Wij voeren het meestal in twee keer uit. De eerste keer de 
begane grond voordat de steiger wordt geplaatst en daarna de eerste verdieping. 
Afhankelijk van het aantal woningen per blok kan hier 1 tot 3 weken tussen zitten. 

De volgorde van deze werkzaamheden ( spouwmuurisolatie, renovatieankers en 
infrezen) is afhankelijk van de grootte van het plan en de voortgang van de werkzaam-
heden van de andere partners zoals de steigerbouwer en de dakdekker.

Als deze werkzaamheden gedaan zijn gaan we verder met het plaatsen van de isolatie.
 
4.Plaatsen van de isolatie 

Voor dat we de isolatie plakken brengen we op 
grondniveau speciaal waterdicht materiaal aan op 
de bestaande buitengevel
. 
Daarna gaan wij uw woning inpakken met isolatie-
platen. Deze worden met speciale lijm geplakt en 
daarna verankerd met pluggen tot in uw buiten-
muur.  Het plaatsen van de pluggen geeft 
geluidsoverlast. Tijdens het isoleren boren wij af en 
toe een extra plug zodat alles mooi op zijn plaats 
blijft. Zodra wij de woningen hebben ingepakt 
zullen wij een aantal uren per woning boren om de 
pluggen aan te brengen. 

De lijm die gebruikt wordt, maken wij aan met water. 
Dit zal in uw huis tot weinig lawaai zorgen maar kunt 
u wel horen wanneer u in de tuin zit of dicht bij deze 
werkplek bent. 

Per woning zijn we ca 1 a 2 werkdagen bezig met het plakken van de isolatie. Wanneer 
het hele blok klaar is boren wij in 1 a 2 werkdagen de isolatie vast aan de buitengevel. 

5.Plakken van steenstrips 

Na het aanbrengen van de isolatie werken wij uw 
woning af met steenstrippen. Over het algemeen 
zult u hierbij geen geluidsoverlast ervaren.

Wel moeten wij hiervoor weer lijm aanmaken en 
zullen wij een aantal steenstrips moeten inkorten. 
Daarvoor worden deze strips gezaagd op een 
zaagmachine. Deze machine staat op een centrale 
plek. Bij de kozijnen zagen wij ook wel op de 

steiger de strippen met een haakse slijper. Dit proberen wij voor één woning zoveel 
mogelijk op dezelfde dag te doen. 

6.Plaatsen raamdorpels

Er worden nieuwe raamdorpels geplaatst.  Over het algemeen zult u hier niks van 
merken.

7.Voegen van de steenstrips

Als laatste voegen wij uw woning weer af. Dit geeft altijd wel wat rommel. Om de voeg 
goed te maken valt er ook voegmortel naar beneden. Dit vangen wij grotendeels op. 
Zodra wij klaar zijn doen wij ons uiterste best om uw woning netjes achter te laten.
 
Voor het voegwerk zetten wij altijd een grote ploeg in die ca 4 woningen per dag kan 
voegen. 

Lijm en voegmortel maken wij met water aan. Dit plakt op iedere ondergrond dus ook 
op uw tegels in de tuin. Wij werken zo netjes mogelijk maar kunnen niet altijd 
voorkomen dat er resten op uw tegels terechtkomen of in uw tuin. 

Voordat wij weer weggaan controleren wij rondom uw woning en maken wij, indien 
nodig, nog schoon. 

In de weken dat wij met uw woning bezig zijn kunnen wij zo maar voor uw deur of 
raam verschijnen om ons werk te doen. Wij zullen uiteraard zoveel mogelijk uw privacy 
te respecteren. 

Tot slot verzoeken wij u om uw achterpoort overdag niet op slot te doen gedurende 
onze werkzaamheden aan het blok waarin u uw woning heeft. Zo kunnen wij onze 
werkzaamheden snel en e�ciënt uitvoeren. 

Bij nagenoeg al onze werkzaamheden werken wij om het blok heen van links naar 
rechts of andersom. Dat betekent dat, afhankelijk van de werkzaamheden en de 
hoeveelheid woningen in de rij, altijd een periode zit tussen de werkzaamheden aan 
uw voorgevel, achtergevel en zijgevel. 

De tijden welke wij, ter indicatie aangeven, zijn de tijden per woning totaal. Deze tijden 
zijn niet aaneengesloten. 

Wij hopen dat u vervolgens vele jaren van uw vernieuwde & duurzame woning zult 
genieten. 
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infrezen) is afhankelijk van de grootte van het plan en de voortgang van de werkzaam-
heden van de andere partners zoals de steigerbouwer en de dakdekker.

Als deze werkzaamheden gedaan zijn gaan we verder met het plaatsen van de isolatie.
 
4.Plaatsen van de isolatie 

Voor dat we de isolatie plakken brengen we op 
grondniveau speciaal waterdicht materiaal aan op 
de bestaande buitengevel
. 
Daarna gaan wij uw woning inpakken met isolatie-
platen. Deze worden met speciale lijm geplakt en 
daarna verankerd met pluggen tot in uw buiten-
muur.  Het plaatsen van de pluggen geeft 
geluidsoverlast. Tijdens het isoleren boren wij af en 
toe een extra plug zodat alles mooi op zijn plaats 
blijft. Zodra wij de woningen hebben ingepakt 
zullen wij een aantal uren per woning boren om de 
pluggen aan te brengen. 

De lijm die gebruikt wordt, maken wij aan met water. 
Dit zal in uw huis tot weinig lawaai zorgen maar kunt 
u wel horen wanneer u in de tuin zit of dicht bij deze 
werkplek bent. 

Per woning zijn we ca 1 a 2 werkdagen bezig met het plakken van de isolatie. Wanneer 
het hele blok klaar is boren wij in 1 a 2 werkdagen de isolatie vast aan de buitengevel. 

5.Plakken van steenstrips 

Na het aanbrengen van de isolatie werken wij uw 
woning af met steenstrippen. Over het algemeen 
zult u hierbij geen geluidsoverlast ervaren.

Wel moeten wij hiervoor weer lijm aanmaken en 
zullen wij een aantal steenstrips moeten inkorten. 
Daarvoor worden deze strips gezaagd op een 
zaagmachine. Deze machine staat op een centrale 
plek. Bij de kozijnen zagen wij ook wel op de 

steiger de strippen met een haakse slijper. Dit proberen wij voor één woning zoveel 
mogelijk op dezelfde dag te doen. 

6.Plaatsen raamdorpels

Er worden nieuwe raamdorpels geplaatst.  Over het algemeen zult u hier niks van 
merken.

7.Voegen van de steenstrips

Als laatste voegen wij uw woning weer af. Dit geeft altijd wel wat rommel. Om de voeg 
goed te maken valt er ook voegmortel naar beneden. Dit vangen wij grotendeels op. 
Zodra wij klaar zijn doen wij ons uiterste best om uw woning netjes achter te laten.
 
Voor het voegwerk zetten wij altijd een grote ploeg in die ca 4 woningen per dag kan 
voegen. 

Lijm en voegmortel maken wij met water aan. Dit plakt op iedere ondergrond dus ook 
op uw tegels in de tuin. Wij werken zo netjes mogelijk maar kunnen niet altijd 
voorkomen dat er resten op uw tegels terechtkomen of in uw tuin. 

Voordat wij weer weggaan controleren wij rondom uw woning en maken wij, indien 
nodig, nog schoon. 

In de weken dat wij met uw woning bezig zijn kunnen wij zo maar voor uw deur of 
raam verschijnen om ons werk te doen. Wij zullen uiteraard zoveel mogelijk uw privacy 
te respecteren. 

Tot slot verzoeken wij u om uw achterpoort overdag niet op slot te doen gedurende 
onze werkzaamheden aan het blok waarin u uw woning heeft. Zo kunnen wij onze 
werkzaamheden snel en e�ciënt uitvoeren. 

Bij nagenoeg al onze werkzaamheden werken wij om het blok heen van links naar 
rechts of andersom. Dat betekent dat, afhankelijk van de werkzaamheden en de 
hoeveelheid woningen in de rij, altijd een periode zit tussen de werkzaamheden aan 
uw voorgevel, achtergevel en zijgevel. 

De tijden welke wij, ter indicatie aangeven, zijn de tijden per woning totaal. Deze tijden 
zijn niet aaneengesloten. 

Wij hopen dat u vervolgens vele jaren van uw vernieuwde & duurzame woning zult 
genieten. 


